
01
Entferne die Transportsicherung an der Krone.

02
Um die richtige Uhrzeit einzustellen, ziehe die Krone 
in die dritte Position und drehe sie, bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird.

03
Um das Datum einzustellen, drücke die Krone eine 
Position hinein, sodass sie in Position 2 steht. Drehe 
die Krone im Uhrzeigersinn, bis das richtige Datum 
angezeigt wird. Anschließend die Krone wieder in 
die Ausgangsposition (Position 1) drücken.

Bitte beachte:
Das Datum stellt sich mittags um. Das liegt daran, 
dass das Uhrwerk nicht erkennt, ob es Mittag oder 
Mitternacht ist. Sollte sich das Datum also zur 
Mittagszeit ändern, einfach die Uhrzeit um 12 
Stunden vorwärts drehen.

Das Datum sollte nicht verstellt werden, wenn die 
Zeiger zwischen 9 Uhr und 3 Uhr stehen. In dieser 
Zeit greift das Datumsschaltrad, und eine manuelle 
Korrektur könnte das Uhrwerk beschädigen.

Wenn die Uhr nach dem Auspacken nicht tickt oder 
der Sekundenzeiger alle zwei Sekunden springt, ist 
der Energiespeicher leer. Lege die Uhr für etwa 10 
Minuten auf eine helle Fensterbank. Das Licht lädt 
das Solarpanel unter dem Zifferblatt, und die Uhr 
beginnt wieder zu laufen.
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So stellst Du Deinen Zeitmesser ein

Handbuch Naos Solar


